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DESTINATIE $I DOMENIU DE APLICARE: Aparatul (laser) pentru mdsurarea vitezei de migcare a

autovehiculelor tipLTI20|20TruCAM (in continuare - aparat) este destinat m6suririlor efectuate in scopul

aplicdrii reglementdrilor privind circulalia pe drumurile publice, asigurdrii condiliilor de siguranli in
transporturile auto etc.

Domeniu de utilizare - Diferite domenii de interes oublic.

DESCRIERE: Aparatul realizeazd mAsurarea de la distanta 9i afiqeazd viteza de deplasare a

autovehiculelor aflate in miEcare in traficul rutier. Acesta , detecteazd qi inregistreazd trecerea

autovehiculelor cu o vitezd mai mare decdt o valoare prestabilitd - mdsurarea vitezei de deplasare $i

inregistrarea - foto sau video a vehiculelor in trafic.
l"unclionarea aparatului se bazeazd pe utilizarea undelor laser pentru detectia vitezei (respectiv mdsurarea

timpului de tranzit al undelor laser emise gi receptionate), analizarea valorilor mesurate gi a situaliei

traficului respectiv qi poate fi utilizat numai in regim stalionar. Aparahrl genereazd qi emite unde laser

asupra autovehiculelor aflate in migcare. Undele laser sunt reflectate de cdtre autovehiculele respective,

sunt captate de receptorul aparatului gi sunt analizate. Functie de valoarea intervalului de timp gi de viteza

de propagare a undelor laser, se determind distanta pdnd la obiectul respectiv. Se efectueazd determindri de

distanJa cu o ratd ridicatd de repetare, la intervale de timp bine determinate gi se obline, in urma procesdrii

rezultatelor, viteza de deplasare a autovehiculul linta.
Din punct de vedere constructiv, elementele componente ale aparatului sunt amplasate in interiorul unei

carcase de proteclie, intr-o construclie compactS, de forma unui pistol (fig.I). Principalele elemente

componente ale aparatului sunt: sistem laser, sistem optic de vizare a lintei, unitate de operare - calculator,

cu dispozitivde afigare tip tactil qi sistem de operare; camerd video digitald; card de stocare a datelor qi

inregistrarilor, de tip SD; modul GPS; porturi de comunicare; baterie reincdrcabild.
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Aparatuf poate sA aibd urmdtoarele moduri de lucru la mdsurarea vitezei:. cu inregistrare foto qi video, cu
inregistrare numai foto sau cu inregishare numai video. Deasemenea poate funcJiona in modul de lucru
manual (nn operator apasd pe trdgaci penfiu mdsurarea vitezei) sau automat (aparatul este fixat pe un
trepied qi functioneazd independent, farA operator).
inregistririle foto sau video sunt criptate Si stocate, sub formd de figiere pe un card SD securizat (inregistrat
in sistemul aparatului). Datele stocate pe cardul SD pot fi transferate peun calculator extern, prin
intermediul portului USB. Datele stocate sunt protejate prin codificare gi pot fi doar citite cu un program
software special, liwat de producdtor impreund cu aparatul, respectiv softul TTuCAM Viewer.
Programul software permite mai multe nivele de acces cu parold astfel incdt accesul utilizatorului la
informaliile 9i functiile sistemului este limitat $i controlat. Pentru funclionare, se actioneaza butonul de
pomire, dupd care aparatul incarcd sistemul de operare, solicitd numele gi parola utilizatorului gi aparatul
efectueazd autotestul.

Dupd efectuarea autotestului se afigeazd pe ecran rezultatul acestuia, versiunea software gi, in cazul in care

rezultatul autotestului este pozitiv, aparatul trece in regim de mdsurare, funcliondnd in modul implicit -

"Speed Mode".
Dacd rezultatul autotestului nu este pozitiv aparatul afigeazd un mesaj de eroare corespunzdtor gi acesta nu
poate functiona.

Aparatul este prevdzut gi cu modurile de functionare:

- "Weather Mode" (care include un filtru pentru evitarea fenomenul de reflexie care poate apdrea in
anumite condilii atmosferice) :

- modul DBC (care permite m6surarea distanlei intre autovehicule);

- modul Dual Speed manual sau automat - pentu un drum cu doui limite de viteze
Aparatul va fi utilizat conform instrucJiunilor din manualul de utilizare, elaborat de producdtor,

corespunzitor modului de functionare "Speed Mode".
Aparatul poate funcliona gi pe timp de noapte. Pentru aceasta aparatul este echipat cu o lantemd in infrarogu,

care se atageazA cu un element de prindere pe partea laterald. Lantema ln infrarogu asiguri iluminarea pentru
punerea in evidenfd a numirului de inmdtriculare al autovehiculului a cdrui viteza se mdsoard, in cadrul
inregistrdrilor aparatului.

Figura 1. Vederea generalL al aparatul (laser) pentru mdsurareavitezei de miqcare a autovehiculelor

tip LTI 20120 TruCAM
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Parametrul Valoarea
Parametrii laserului Yiteza:

- intervalul de mdsurare. km/h

- precizia (vitezA), km/h

- precizia (distanfd), cm
Rezoluf ia display-ului :

- viteza. km/h

- distanfa
Distanta minimd de mdsurare:

- modul vitezd,, m

- modul vreme, m
Distanla maximd de mdsurare.
Timpul de mdsurare, s

Puterea laser-ului, pW
Lungimea undei laser-ului, nm
Siguran{a

de la 0 pind Ia * 320
(apropiere Ei departare)

+2
+ 15

0,1

15,25

6l
1200
0,33
90

905
Clasa

Aliment area Tipul bateriilor
Incdrcdtorul bateriilor (principal)
incdrcitor bateriilor (pentru automobil)

Acumulator reincdrcabil Li-lon
12 Yccll,8 A, 230 VAc , 50160 Hz

12Ycc
Construclia Greutatea, kg

Dimensiuni de gabarit, mm
Clasa de securitate
Intervalul de temperaturi:

- de funcfionare, oC

- de incdrcaro, oC

- de depozitare, oC

1,50 cu acumulator
210x98x317

IP 55

de la minus 10 pind la 60
de la 0 pina la 45

de la minus 20 pind la 60

Hardware Memoria sistemului
Pdstrarea datelor, GB
Dispozitivul indicator
Sensibilitatea camerei video. MPixeli
Obiectivul camerei. mm
GPS:

- canale ale aparatului de receplie

- actualizate, Hz, max.

- inalfimea, m, max.

- viteza" m/s, max.

- sensibilitatea, dBm

- timpul de recepfionare, nu mai mult, s

- exactitatea, m

Intrare/iegire

64 MB SDRAM
Card SD: 2 qi mai mare

inch, 240x320 pixeli, color, tactil
3,1 (2048x 1536)

75 (focahzare manuald)

20
I

l8 000
515

142 (receplie); 159 (urmarire)
35

2,2 + 10 (pe orizontald);
0 + l5 (pe verticald)

RS232, RS485, USB 2.0

2,7

Programe folosite Sistem de operare
Dimensiunile fi lmelor video
Dimensiunea imaginilor
Dimensiunea fisierelor

Lrnux
240x320 sau 480x360 pixeli

1920x1440 sau I 440x 1080 pixeli
maxim 120 s sau 8 MB

CARACTERISTICILE TEHNICE $I METROLOGICE DE B.q,ZA ale aparatului (laser) pentru

mdsurarea vitezei de migcare a autovehiculelor tip LTI 20120 TTuCAM sint prezentate mai jos.

Tabelul I
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MARCAJUL APROBARII DE MODEL se aplici pe foaia de titlu a pagaportului nalional prin metoda

tipograficd qi pe mijlocul de mdsurare (figura 2).

Figura 2. Locul de aplicare a marcajului aprobArii de model.

COMPLETARE: Setul de livrare conform documentatiei producltorului.

VERIFICAREA METROLOGICA al aparatului se efectueazi in conformitate cu

NML l0-02:2018.

La moment Republica Moldova nu este asiguratd cu mijloace de verificare metrologicA. Solicitantul asigurd

verificarea metrologicd inilial6 9i periodicd pind la aparifia in Republica Moldova a entit6lilor desemnate

pe domeniul dat in conformitate cu documentafia normativtr nationald.

in cazul rezultatelor pozitive ale verificfii mefrologice:

- se aplici marcajul metrologic de verificare (marcare prin aplicarea etichetei autocolante,

distructibiltr la dezlipire, qtampilatA) (fig. 3);

se elibereazL buletin de verifica^re metrologicd in confonnitate cu RGML 12:2018,

Figura 1. Locurile de aplicare a marcajul metrologic de verificare
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in cazul rezultatelor negative ale verificirii metrologice se elibereazd buletin de inutilizabilitate conform

RGML l2:2018.

DOCUMENTE NORMATIVE: NML 10-02:2018.

CONCLUZIE: Aparatul (laser) pentu mesurarea vitezei de migcare a autovehiculelor np Ufl 20120

TruCAM corespunde cerinfelor NML 10-02:2018.

PRODUCATOR: Laser Technology Inc., Statele Unite ale Americii.

$ef adjunct Direcfie Metrologie Legaltr Diana Bejenaru

Executor

Solicitant

Ghennadii Berghii

/ Alexandnr Ermicev
(semnItura)
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